
                                                                            
 

 
             KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 

Zapora przeciwpowodziowa Pyton, elastyczna ok.: fi 20-40 cm - dł. 5, 10, 15, 20 m 
 

1. Opis produktu 

Zapora przeciwpowodziowa fi 40 o długości 10 metrów bieżących wykonana jest ​
z tkaniny technicznej, powlekanej PCV/Acrylic o gramaturze 650 g/m². Materiał 
charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną i odpornością temperaturową w 
zakresie od –30°C do +70°C. 

Zapora wyposażona jest w dwie nasady STORZ 52, umieszczone po przeciwnych 
końcach zapory. Każda nasada zabezpieczona jest kołnierzem, który chroni elementy 
przyłączeniowe przed uszkodzeniem mechanicznym podczas transportu i 
przechowywania. 

 
2. Dane techniczne (materiał zapory) 

●​ Tkanina bazowa: 100% PES, 1100 dtex​
 

●​ Gramatura: 650 g/m²​
 

●​ Powłoka: PCV + Acrylic (72% / 28%)​
 

●​ Wytrzymałość na rozciąganie:​
 

○​ osnowa: 3000 N/5 cm​
 

○​ wątek: 2800 N/5 cm​
 

●​ Wytrzymałość na rozdzieranie:​
 

○​ osnowa: 280 N​
 

○​ wątek: 280 N​
 

●​ Przyczepność powłoki: 95 N/5 cm​
 

●​ Odporność temperaturowa: –30°C do +70°C​
 

●​ Norma migracji elementów: EN71-3:2013 + A1:2014 
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